ROCKFALL AT FODURTO

System ptyt spadkowych z wetny skalnej o jedno- lub
dwukierunkowym spadku.

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70;90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-
WL(P)-MU1

NORMA EN 13162:2012+A1:2015
CERTYFIKAT CE CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P; 1415-CPR-3-(C-7/2010)

OPIS PRODUKTU

KOD WYROBU

Do ksztattowania spadkoéw z izolacji termicznej, odprowadzajgcych

ZASTOSOWANIE wode opadowg z ptaskich dachéw.

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu

wzglednym CS(10) = 70 kPa

Wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadte do

. . TR = 15 kPa
powierzchni

Nasiakliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu WS < 1,0 kg/m?

1. Elementy ROCKFALL (SP)

PARAMETRY el £& ;

TECHNICZNE l\l‘a5|i51k‘||wo-sc wodg prZ¥ C.Hugotrwa’(ym zanurzeniu  WL(P) < 3,0 kg/m? 2. Elementy ROCKFALL (KSP)
SHQ Sciskajgca pod oboqzemem punktowym PL(5) = 650 N
dajagcym odksztatcenie 5 mm
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta  Ap = 0,040 W/m-K

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,52 kN/m?

ROCKFALL (SP)

plyty z jednokierunkowym spadkiem APPROVED
Spadek 3%

Spadek 2%

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

dtugosé szerokos¢ grubosé ilos¢ ptyt w paczce ilos¢ m? w paczce

1000 1200 0/20 14,400
1000 1200 20/40 4 4,800
1000 1200 40/60 2 2,400
1000 1200 60/80 2 2,400
1000 1200 60 2 2,400
1000 1200 0/30 8 9,600
1000 1200 30/60 2 2,400
1000 1200 60/90 2 2,400

1000 1200 0/20 120* 144,000
1000 1200 20/40 80 96,000
1000 1200 40/60 48 57,600
1000 1200 60/80 32 38,400
1000 1200 60 40 48,000
1000 1200 0/30 80* 96,000
1000 1200 30/60 52 62,400
1000 1200 60/90 32 38,400

Elementy ujete w powyzszej tabeli pakowane sa na palety drewniane o wymiarach 2000x 1200 mm, *palety drewniane o wymiarach
1000%1200 mm. FM Approved - produkty o grubosci nie mniejszej niz 30 mm.
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ROCKFALL AT FODURTO

ROCKFALL (KSP)
plyty z dwukierunkowym spadkiem (ptyty kontrspadkowe) APPROVED

Ksztattowanie kontrspadku — widok z géry
16 x 1000 = 16000 mm
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oznaczenie ilod¢ plyt w kartonie | ilos¢ plyt w paczce
24

| oznaczenie |
I
a 1000 0/250 0/20/0
b 1000 250/500 40/20/0/0 12
c 1000 500 60/40/20/0 8
d 1000 500 80/60/40/20 4
€ 1000 500 100/80/60/40 4
f 1000 500 120/100/80/60 2
al 1000 0/250 0/20/0 24
b1 1000 250/500 40/20/0/0 12
cl 1000 500 60/40/20/0 8
d1 1000 500 80/60/40/20 4
el 1000 500 100/80/60/40 4
f1 1000 500 120/100/80/60 2
80 1000 500 80 3
e O I O = I
b 1000 250/500 40/20/0/0 120 (10 kartonow**)
c 1000 500 60/40/20/0 80 (10 kartonow**)
d 1000 500 80/60/40/20 48
e 1000 500 100/80/60/40 32
f 1000 500 120/100/80/60 24
b1 1000 250/500 40/20/0/0 120 (10 kartonéw**)
cl 1000 500 60/40/20/0 80 (10 kartonow**)
d1 1000 500 80/60/40/20 48
el 1000 500 100/80/60/40 32
1 1000 500 120/100/80/60 24
1000 500 80 60

Elementy ujete w powyzszej tabeli pakowane sa na palety drewniane o wymiarach 17000x 1000 mm, *2000x 1000 mm, **1200x 1000 mm. FM
Approved - produkty grubosci nie mniejszej niz 30 mm. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowuja indywidualna kalkulacje cen
dla kazdego zapytania. Po zaméwieniu systemu ROCKFALL Klientowi przekazywany jest réwniez plan utozenia elementéw.
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ROCKFALL AT FODURTO

ROCKFALL (KD)

OPIS PRODUKTU  Klin ze skalnej wetny mineralnej.

MW-EN 13162-T5-DS(70;-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-

KOD WYROBU WL(P):-MU1

NORMA EN 13162:2012+A1:2015

CERTYFIKAT CE 1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P; 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Do izolowania elementéw pionowych, wystajacych ponad powierzchnie

ZASTOSOWANIE dachu (np. attyk, kominéw).

PARAMETRY Deklarowany wspdfczynnik przewodzenia ciepta  Ap = 0,040 W/m-K

TECHNICZNE

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb
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