ROOFROCK 40 PLUS

Tuhé desky z nehotlavé kamenné viny jsou urcené pro tepelné, protipozarni a akustické
izolace plochych stfech. Desky je mozné pouzit ve dvou i vicevrstvé pokladce, kdy

POPIS VYROBKU ROOFROCK 40 PLUS tvofi spodnf vrstvu ve stfednim souvrstvi, v kombinaci se
spadovym systémem ROCKFALL, pfipadné v doplikovych stresnich konstrukcich.
Desky jsou v celém objemu hydrofobizované.

KOD VYROBKU ~ MW-EN 13162 T5-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1
NORMA EN 13162:2012+A1:2015

1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P

CERTIFIKATCE ~ FM APPROVED potvrzuje nejvy3si Urover bezpecnosti a vysokou kvalitu stre$nich desek
ROCKWOOL. .
Nehotlavé izolace pro: - =
= ploché stiechy S ‘
= moznost dvou i vicevrstvé pokladky v kombinaci s ostatnimi typy stresnich desek

OBLAST POUZIT] moivn.cas.tl komb{inaﬁe se spadovym systémer[ﬂ ROC/KFALLV -
= poutziti i jako vyplnova izolace do konstrukei atik, rdmd svétlikd apod.
V piipadé skladeb na trapézovém plechu je nutno dodrzovat obecné platné pravidlo s
ohledem na pouziti nejmensi tloustky homogennich stfe$nich desek, kterd se rovna
minimalné poloviné sitky mezery mezi hornimi vinami trapézového plechu.

Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ao = 0,036 W/m-K

Rozmérova stabilita za urc¢enych teplotnich a vihkostnich podminek  DS(70,90) <1 %

Napéti v tlaku pfi stlaceni desky 10 % CS(10) = 40 kPa
TECHNICKE Kratkodobéa nasédkavost WS < 1 kg/m?
PARAMETRY Dlouhodobé nasékavost WL(P) < 3 kg/m?

Propustnost vodni pary (u) MU1

Tfida reakce na ohen Al

Charakteristicka hodnota zatizeni 1,15 kN/m?

Desky ROOFROCK 40 PLUS jsou dodévané na paletach max. 2020 x1220 x 1320 mm
balenych do polyetylénové félie s oznacenim vyrobce a zékladnimi idaji na stitku. Toto

balenf je uré¢eno pro venkovni skladovéni na rovné a odvodnéné plose pouze v
BALEN{ neporuseném obalu. Palety se skladuji max. ve 3 vrstvach na sobé. Rozbalené desky z
SKLADOVANI palety musi byt skladovany na suchém misté. Za vechny obalové materiély, které
ROCKWOOL, a.s. uvadi na trh nebo do obéhu v Ceské republice, byl na zakladé APPROVED

smlouvy o sdruzeném plnéni uhrazen poplatek za zajisténi zpétného odbéru a vyuzit
obalového odpadu spole¢nosti EKO-KOM.

délka Sitka tloustka tepelny odpor R pocet desvek pocet m
na paleté na paleté

m]
2020 1220 50 1,35 24 59,145
2020 1220 60 1,65 20 49,288
2020 1220 70 1,90 16 39,430
2020 1220 80 2,20 15 36,966
2020 1220 90 2,50 12 29,572
2020 1220 100 2,75 12 29,572
2020 1220 110 3,05 10 24,644
2020 1220 120 3,30 10 24,644
2020 1220 130 3,60 9 22,179
2020 1220 140 3,85 8 19,715
2020 1220 150 4,15 8 19,715
2020 1220 160 4,40 7 17,250
2020 1220 170 4,70 7 17,250
2020 1220 180 5,00 6 14,786
2020 1220 190 5,25 6 14,786
2020 1220 200 5,55 6 14,786
2020 610 240 6,65 10 12,322

Informace obsazené v tomto technickém listé jsou platné v dobé jeho vydani. Vzhledem k neustadlému vyvoji materiali mize dochazet ke zménam
jejich vlastnosti a vyrobce si vyhrazuje pravo tyto idaje ménit.

ROCKWOOL, a.s.

Cihelni 769, 735 31 Bohumi
m ROCKWOO': Datum vydani: 12/2024 vv:/va.r;lackvvool.cz s



