VENTIROCK F

Polotuhé desky z kamenné viny s povrchovou Upravou netkanou sklotextilii, s
POPIS VYROBKU  nominélni objemovou hmotnosti 40 kg/m? jsou uréené pro izolaci provétravanych
fasadd. Desky jsou v celém objemu hydrofobizované.

KOD VYROBKU ~ MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1
NORMA EN 13162:2012+A1:2015
CERTIFIKATCE ~ 1023-CPR-1203 P, 1023-CPR-1208 P

Nehoflavé izolace pro:

= provétravané fasady

Lo kazetové perforované stény

OBLAST POUZITI . 7av&3ené perforované podhledy

Idedlni pro provétravané fasady s viditelnymi sparami nebo perforovanym

obkladem. IdeéIni pro pouziti v protipozérnich systémovych konstrukcichs
pozadavkem na objemovou hmotnost 40 kg/m?®.

Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ao = 0,035 W/m-K
Zvukové pohltivost 0,84 pro tl. 60 mm
0,92 pro tl. 100 mm
Kratkodoba nasakavost WS < 1 kg/m?
; Dlouhodobé nasékavost WL(P) < 3 kg/m?
TECHNICKE 5 tnostvodni pary (1) U
PARAMETRY ropustnost vodni pary (p
Trida reakce na ohen Al
Stélost reakce na ohen pii pusobeni tepla, vlivu A
pocasi, starnuti / degradaci
Stélost soudinitele tepelné vodivosti pfi starnuti Ao = 0,035 W/m-K
Charakteristickd hodnota zatizeni max. 0,4 kN/m?

Desky VENTIROCK F jsou dodéavané na paletach max. 2400 x 1 200 x 2 730 mm
balenych do polyetylénové fdlie s oznacenim vyrobce a zékladnimi Gdaji na $titku.
Toto baleni je uréeno pro venkovni skladovéni na rovné a odvodnéné plose

BALENI A pouze v neporuseném obalu. Rozbalené desky a baliky z palety musi byt

SKLADOVANI skladovény na suchém misté. Za véechny obalové materiély, které ROCKWOOL,
a.s. uvadi na trh nebo do obéhu v Ceské republice, byl na zakladé smlouvy o
sdruzeném plnéni uhrazen poplatek za zajisténi zpétného odbéru a vyuziti
obalového odpadu spole¢nosti EKO-KOM.

délka Sitka toustka tepelny A pocet desek podet m? pocet balikd pocet m?
v baliku v baliku na pa\ete na palete

I
1000 1,40 8 144,0
1000 600 80 2,25 6 3,6 25 90,0
1000 600 100 2,85 4 2,4 30 72,0
1000 600 120 3,40 4 2,4 25 60,0
1000 600 150 4,25 4 2,4 20 48,0
1000 600 160 4,55 3 1,8 25 45,0
1000 600 180 5,10 3 1,8 20 36,0
1000 600 200 5,70 3 1,8 20 36,0

Vyrobek je dodévéan po ucelenych paletch.
Informace obsazené v tomto technickém listé jsou platné v dobé jeho vydani. Vzhledem k neustédlému vyvoji materidli maze dochézet ke
zménam jejich vlastnosti a vyrobce si vyhrazuje pravo tyto idaje ménit.
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