ROCKTON PREMIUM

Univerzalni desky z nehoflavé kamenné viny jsou urc¢ené pro tepelné, zvukové a
protipozarni izolace riznych stavebnich konstrukei. Desky jsou vhodné pro zateplent

§
POPIS Cooe o . , X P i
VYROBKU Sikmych stfech, trémovych strop(, nepochozich stropnich konstrukei, dfevostaveb a 8
provétravanych fasdd. Desky ROCKTON PREMIUM se vyznaluji vybornou zvukovou i
pohltivosti. Desky jsou v celém objemu hydrofobizované. 3
KOD MW-EN13162-T3-CS(10)0.5-WL(P)-AW 0,90-MU1 tl. 50-99 mm §
VYROBKU MW-EN13162-T3-CS(10)0.5-WL(P)-AW 1,00-MU1 tl. =100 mm
NORMA EN 13162:2012+A1:2015

CERTIFIKATCE 1023-CPR-1208 P

Nehotlavé izolace pro:
= $ikmé stfechy - zatepleni mezi a pod krokvemi
= §ikmé stiechy - zatepleni nad krokvemi - systém TOPROCK
= vypli trdmovych stropt a podlah na polstatich
OBLAST = nepochozi podlahy na paddé

PouZITi = zavésené podhledy
= stropy (sklepy, garaze)
= dfevostavby
= provétravané fasady, sendvicové a kazetové stény
= dvoupléstové ploché stfechy - izolace spodniho plasté
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ao = 0,033 W/m-K
Zvukové pohtivost AW 0,90 pro tl. 50-99 mm
1,00 pro tl. 100-250 mm
Dlouhodobé nasékavost WL(P) < 3 kg/m?
TECHNICKE Propustnost vodni pary (u) MU1
PARAMETRY  Tfida reakce na oheri Al
Stélost reakce na ohen pii pusobeni tepla, vlivu Al
pocasi, starnuti / degradaci
Stélost soucinitele tepelné vodivosti pfi starnuti Ao = 0,033 W/m-K
Charakteristickd hodnota zatizeni max. 0,55 kN/m?
Desky ROCKTON PREMIUM jsou nekomprimované, balené do polyetylénové folie
s oznadenim vyrobce a zédkladnimi Udaji na stitku. Jsou dodévény po ucelenych
paletdch o rozmérech 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. Baleni je ur¢eno pro venkovn{
. skladovéni na rovné a odvodnéné plose pouze v neporuseném obalu. Palety se
BALENI A o . . , P , "
SKLADOVANI skladuji v jedné vrstvé, dle podminek skladovani uvedenych v aktudinim Katalogu

vyrobkl a cen. Rozbalené baliky z palety musi byt skladovéany na suchém misté. Za
vechny obalové materidly, které ROCKWOOL, a.s. uvddi na trh nebo do obéhu v
Ceské republice, byl na zékladé smlouvy o sdruzeném plnéni uhrazen poplatek za
zajisténi zpétného odbéru a vyuziti obalového odpadu spoleénosti EKO-KOM.

s
1000 610 50 1,50 12 7,32
1000 610 100 3,00 6 3,66
1000 610 120 3,60 5 3,05
1000 610 140 4,20 4 2,44
1000 610 150 4,50 4 2,44
1000 610 160 4,80 3 1,83
1000 610 200 6,05 3 1,83
1000 610 220 6,65 2 1,22
1000 610 240 7,25 2 1,22
1000 610 250 7,55 2 1,22
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Nejvyssi tfida zvukové
pohltivosti — Tfida A
d =50 mm, podie EN ISO 11654

pocet balikd m?
na paleté na paleté
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61,00
48,80
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45,75
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24,40
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24,40

Informace obsazené v tomto technickém listé jsou platné v dobé jeho vydani. Vzhledem k neustalému vyvoji materiali mdze dochéazet ke zménam

jejich vlastnosti a vyrobce si vyhrazuje pravo tyto idaje ménit.
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