TECHNICKY LIST

Rohoz TECLIT LM

Nehotlavé lamelova rohoz TECLIT LM z kamenné viny je z vnéjsi strany opatiena
pevnou vyztuzenou hlinikovou flii. Kolmé orientace vldken vyrazné zlepsuje
mechanické vlastnosti rohoze, kterd je pevna a pruzna, snadno se prizpGsobi
armaturam a zafizenim rtznych tvar pfi zachovani stéle stejné tloustky izolace.
Parotésna hlinikovéd membréna dokonale chréni izolaci pred mechanickym
poskozenim a rizikem kondenzace vodni pary. Systém TECLIT je vynikajici
tepelnou a zvukovou izolaci pro systémy vytdpéni, chlazeni, vétrani a klimatizace.

MW EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
EN 14303:2009 + A1:2013

POPIS VYROBKU

KOD VYROBKU

NORMA

Nehoflavé rohoz TECLIT LM je uréend pro izolaci rozvodu chladu a studené
vody. Rohoz TECLIT LM je soucésti systému TECLIT, ktery se pouzivé k izolaci
ocelovych, nerezovych, médénych i plastovych instalaci a ocelovych prvkd
armatur s provozni teplotou od 0 °C do 250 °C. Rohoz TECLIT LM je velmi
pruznd, a proto ji Ize fezat a pfizpUsobit tvaru izolovanych prvkd, jako jsou
ventily, pfirubové spoje nebo Cerpadla. Je vhodné i pro izolaci velkych zafizeni,
jako jsou napf. nadrze.

OBLAST POUZITI

Soudinitel tepelné vodivosti (podle normy EN ISO 8497)
Teplota[°C] 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 100°C 150°C 200°C 250°C
AW/mK] | 0,037 0,038 0,039 0,040 0,042 0,044 0,054 0,065 0,078 0,093

TECHNICKE
PARAMETRY

Nejvyssi provozni teplota

250°C

Tfida reakce na ohen

A2-s1,d0

Propustnost vodni péry pro hlinikovou vrstvu (u)

> 10000

Ekvivalentni difuzni tloustka pro hlinikovou vrstvu (s4) >1500m

Kratkodoba nasakavost WS < 1 kg/m?

RohoZe TECLIT LM jsou dodéavané na paletach o rozméru 1200 mm x 1200 mm
x 2600 mm. Palety jsou balené do polyetylénové félie s oznacenim vyrobce

a zakladnimi Gdaji na stitku. Paletové balenf je ur¢eno pro venkovni skladovani
na rovné a odvodnéné plose pouze v neporuseném obalu. Palety se skladuji

v jedné vrstvé, dle podminek skladovéani uvedenych v aktuéinim Katalogu
vyrobkl a cen. Rozbalené palety musi byt skladovény v uzavieném a suchém
misté. Za vsechny obalové materidly, které ROCKWOOL, a.s. uvadi na trh nebo
do obéhu v Ceské republice, byl na zakladé smlouvy o sdruzeném plnéni
uhrazen poplatek za zajisténi zpétného odbéru a vyuziti obalového odpadu
spolecnosti EKO-KOM.

BALENI
A SKLADOVANI

10 000 1000 25 10 12
8 000 1000 30 8 12
6000 1000 40 6 12
5000 1000 50 5 12

Informace obsazené v tomto technickém listé jsou platné v dobé jeho vydéni. Vzhledem k neustélému mu vyvoji materidli maze dochézet ke
zménam jejich vlastnosti a vyrobce sivyhrazuje pravo tyto Gidaje ménit.
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