Pouzdro TECLIT PS

Nehoflavé potrubni pouzdro TECLIT PS z kamenné viny je uréeno pro izolaci
rozvodl chladu a studené vody. Pouzdro je vyrdbéno unikéatni technologii, ktera
zajistuje vynikajici technické parametry, skvélou kvalitu a dlouhodobou stélost.
Potrubni pouzdro je na vnéjsi strané opatfeno povrchovou Upravou vyztuZzenou
POPISVYROBKU  hlinikovou félii a samolepicim presahem v podélném spoji. Parotésnéa hlintkova
félie dokonale chréni izolaci pred mechanickym poskozenim a rizikem
kondenzace vodni pary. Samolepici presah félie zajistuje dokonalé uzavieni

pouzdra v podélném spoji, pevné spojeni a parotésnost vnéjsiho povrchu

pouzdra.
KOD VYROBKU MW EN 14303-T9(T8 pro Do<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
NORMA EN 14303:2009 + A1:2013

Nehoflavé pouzdro TECLIT PS je urc¢ené pro izolaci rozvodii chladu a studené
vody. Chladové izolace TECLIT PS je soucasti systému TECLIT, ktery je vhodny

OBLASTPOUZITI  pro izolaci ocelovych, nerezovych, médénych a plastovych instalaci s provozni
teplotou od 0 °C do 250 °C. Siroké nabidka priimérd potrubnich pouzder a jejich
tlousték je pfizpUsobena pozadavkim na systémy HVAC.

Soucinitel tepelné vodivosti (podle normy EN ISO 8497)
Teplota [°C]  0°C 10°C 20°C 50°C 100 °C 150 °C
0,032 0,033 0,034 0,037 0,044 0,052

A [W/mK] 0,033 0,034 0,035 0,039 0,046 0,056
Nejvyssi provozni teplota 250°C
- A2.-s1,d0 Do <300
TECHNICKE Trida reakce na ohen - (pro Do= mm)
PARAMETRY A2-s1, d0 (pro Do>300 mm)

Mnozstvi ve vodé rozpustnych chloridovych iontd < 10 ppm (10 mg/1 kg vyrobku)

Propustnost vodni pary pro hlinikovou vrstvu () > 10 000

Ekvivalentni difuzni tloustka pro hlinikovou ~ 1500 m
vrstvu (sd)
Kratkodoba nasakavost WS < 1 kg/m?

Pouzdra TECLIT PS jsou dodéavéna v kartonovych krabicich nebo na paletach o
rozméru 1200 mm x 800 mm x 2140 mm, pfip. 1200 mm x 1000 mm x 1120 mm.
Palety jsou balené do polyetylénové félie s oznacenim vyrobce a zékladnimi ddaji
na $titku. Paletové baleni je uréeno pro venkovni skladovéni na rovné a odvodnéné
BALENi plose pouze v neporuseném obalu. Palety se skladuji v jedné vrstvé, dle podminek
ASKLADOVANI  skladovani uvedenych v aktualnim Katalogu vyrobkii a cen. Rozbalené palety a
kartonové krabice musi byt skladovany v uzavieném a suchém misté. Za véechny
obalové materidly, které ROCKWOOL, a.s. uvadi na trh nebo do obéhu v Ceské
republice, byl na zékladé smlouvy o sdruzeném plnéni uhrazen poplatek za
zajisténi zpétného odbéru a vyuziti obalového odpadu spoleénosti EKO-KOM.




Pouzdra TECLIT PS dodéavané v kartonovych krabicich

vnitini tloustka izolaénf vrstvy [mm]
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pouzdra

[mm)] bm v kartonové krabici

15 48

18 42 30

22 36 25 20

28 30 20 16

35 25 20 16 9

42 20 16 12 9

48 16 15 12 9 6

54 16 12 10 8 5 4

60 12 11 9 6 5 4

64 12 9 9 6 4 1 1

70 11 9 8 5 4 1

76 9 9 7 5 4 1 1

89 9 6 6 4 1 1 1
108 5 4 1 1 1 1
114 4 4 1 1 1
133 1 1 1 1 1
140 1 1 1 1 1
159 1 1 1 1 1
169 1 1 1
219 1 1 1

Pouzdra TECLIT PS dodéavané na paletach

vnitinf tloustka izolaéni vrstvy [mm]
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pouzdra

[mm] bm na paleté

15 576

18 504 360

22 432 300 240

28 360 240 192

35 300 240 192 108

42 240 192 144 108

48 192 180 144 108 72

54 192 144 120 96 60 48

60 144 132 108 72 60 48

64 144 108 108 72 48 36 33

70 132 108 96 60 48 25

76 108 108 84 60 48 25 20

89 108 72 72 48 33 19 12
108 60 48 48 27 16 11
114 48 48 32 25 11
133 36 32 25 23 10
140 32 30 24 20 9
159 25 25 20 16 8
169 19 16 8
219 12 11 6

Potrubni pouzdra TECLIT PS dodévané v kartonovych krabicich a na paletach, pfip. volné lozené na paletéch.

Soucinitel tepelné vodivosti jednotlivych pouzder je uveden v tabulce technickych parametr( prislusnou barvou.
Lambda pouzder s tloustkou 100 mm je ozna¢ena modrou barvou.

Informace obsazené v tomto technickém listé jsou platné v dobé jeho vydani. Vzhledem k neustalému mu vyvoji materidld mdze dochéazet ke
zménam jejich vlastnosti a vyrobce si vyhrazuje pravo tyto Gdaje ménit.
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