TOPROCK PREMIUM

Role z nehorlavé kamenné viny jsou vhodné pro tepelné, zvukové a protipozarmni
izolace stavebnich konstrukei. Maji uplatnéni v suché vystavbé. Jsou vhodné pro
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POPIS

VYROBKU zatepleni Sikmych stfech a podkrovi, nepochozich podlah na padé, ideélni jako s

e

vypliova izolace stropnich konstrukei a podlah na polstafich. Je mozné je vyuzit pro

zatepleni dfevostaveb. Role jsou v celém objemu hydrofobizované. % g -8‘
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CERTIFIKAT CE  1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P t —n —

Nehotlavé izolace pro:

= vypli trdmovych stropt a podlah na polstafich
OBLAST = nepochozi podlahy na padé
pouzii = $ikmé stfechy - zatepleni mezi a pod krokvemi

= dfevostavby

= dvouplastové ploché strechy - izolace spodniho plasté

Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ao = 0,035 W/m-K
Dlouhodobéa nasakavost WL(P) < 3 kg/m?
Propustnost vodni pary (u) MU1

TECHNICKE Trida reakce na ohen Al

PARAMETRY Stélost reakce na ohen pfi pusobeni tepla, vlivu A
pocasi, starnuti / degradaci
Stélost soucinitele tepelné vodivosti pfi starnuti Ao = 0,035 W/m-K
Charakteristickd hodnota zatizeni max. 0,40 kN/m?

Role TOPROCK PREMIUM jsou komprimované a balené do polyetylénové félie s
oznacenim vyrobce a zdkladnimi Gdaji na titku. Jsou dodévény po ucelenych
paletdch o rozmérech 2 200 x 1 200 x 2 730 mm. Baleni je urc¢eno pro venkovn{

. skladovéni na rovné a odvodnéné plose pouze v neporuseném obalu. Palety se
BALENI A o . . , L. , s
SKLADOVAN]  Skladuijivjedné vrstvé, dle podminek skladovani uvedenych v aktualnim Katalogu

vyrobkl a cen. Rozbalené baliky z palety musi byt skladovéany na suchém misté. Za
vechny obalové materidly, které ROCKWOOL, a.s. uvddi na trh nebo do obéhu v
Ceské republice, byl na zékladé smlouvy o sdruzeném plnéni uhrazen poplatek za
zajisténi zpétného odbéru a vyuziti obalového odpadu spoleénosti EKO-KOM.
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5000 1000 100 2,85 20 5,0 100
4500 1000 120 3,40 20 4,5 90
3500 1000 150 4,25 20 3,5 70
2500 1000 180 5,10 20 2,5 50
2500 1000 200 5,70 20 2,5 50

Informace obsazené v tomto technickém listé jsou platné v dobé jeho vydani. Vzhledem k neustélému vyvoji materidld mize dochézet ke
zménam jejich vlastnosti a vyrobce si vyhrazuje pravo tyto idaje ménit.
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