
RaniMoBar Ångspärr

RaniMoBar Ångspärr är en traditionell, diffusionstät ångspärr med hög
rivhållfasthet, som förhindrar att varm och fuktig luft från bostaden
tränger ut i konstruktionen genom diffusion eller direkt luftströmning.

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper

Draghållfasthet ≥ 20 N/mm

Rivhållfasthet > 60 N

Diffusionsmotstånd ≥ 3000 * 10  s/m

Ångtäthet  >1,5 x 106 s/m
> 40 m /sd-värde)

Brottöjning >500%

Brandklassificering Klass 5
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Vattentäthet  Godkänd

Åldringsbeständighet Godkänd

Kemikalieresistens Godkänd

Vattentäthet  Godkänd

Åldringsbeständighet Godkänd

Kemikalieresistens Godkänd

 
Godkännande och dokumentation
RaniMoBar Ångspärr uppfyller kraven enligt EN 13984:2013
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Godkännande och dokumentation

RaniMoBar Ångspärr uppfyller kraven enligt EN 13984:2013

Sortiment

Artikelnummer Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (mm) m² /Paket Type Leveranstid

120774 0,2 2700 50000 135 Lösa enheter 5 dagar


