
Teclit Alutape

Teclit Alutejp tätar skarvarna mellan distansskål och rörisoleringen på
ett snyggt och diskret sätt då den är tillverkad med samma ytskikt
(aluminiumfolie) som på vårt Teclit System sortiment samt ROCKWOOL
800 och ROCKWOOL Flex och ROCKWOOL 800 Multi. Tejpen ger en
diffusionstät och estetisk tilltalande installationen. (Teclit logo på
tejpen) 

Arbetstemperatur -20°C till 25°C

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper

Bredd x Tjocklek 0,13 x 0,03 mm EN 1942

Limstyrka ≥ 6 N/cm EN 1939



Bredd x Tjocklek 0,13 x 0,03 mm EN 1942

Limstyrka ≥ 6 N/cm EN 1939

Temperaturbeständig –40 °C till +130°C  

Temperaturbeständig –40 °C till +130°C  

Arbetstemperatur –20 °C till +25°C  

Ångdiffusionsmotstånd Z 8.200 GPa∙m2∙s/kg EN ISO 12572

Sortiment

Artikelnummer Bredd(mm) Längd (m) Antal/kartong Lev tid (dgr)

308840 50 50 24 5

308842 75 50 16 5

308843 100 50 12 5

308825 50 50 1 5

308830 75 50 1 5

308839 100 50 1 5
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