ROCKROLL SUPER

Maty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej, dostepne tylko
w marketach budowlanych. m ROCKWOOL

OPIS PRODUKTU

KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-MU1 ROCKROLL B

SUPER

NORMA EN 13162:2012 + A1 2015

CERTYFIKATCE  1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P

Maty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej, dostepne
tylko w marketach budowlanych. Przeznaczone do izolacji termicznej
stropodachéow wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropow
belkowych, sufitéw podwieszanych i podtég na legarach.

ZASTOSOWANIE

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepfa Ap=0,036 W/mK
Krotkotrwata nasigkliwo$é woda WS (=< 1 kg/m?)
PARAMETRY
TECHNICZNE Wspétezynnik oporu dyfuzyjnego MU1

pary wodnej

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

» " » opor ilos¢ m? ilos¢ rolek ilos§¢ m?
dtugosé szerokos¢ grubos¢ . . .
cieplny Rp w rolce na palecie na palecie

5000 1000 100 2,75 5,00 20 100,00
3500 1000 150 4,15 3,50 20 70,00
2500 1000 200 5,55 2,50 20 50,00

Produkt dostarczany wytacznie na palecie.
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