
UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362

A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva

KODAS

MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1, kai d < 60 mm
MW-EN 14303-T3-ST(+)250-AW0,90-WS1,  
kai d = 50 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas:
kai d = 30-50 mm

Temperatūra, [°C] 10 50 150 250

λ [W/mK] 0,036 0,041 0,062 0,093

Trumpalaikis vandens įmirkis: ≤ 1,0 kg/m²
Gaminio degumo klasifikacija: A1
Garso sugertis:
	� αw = 0,40 kai storis 20 mm
	� αw = 0,90 kai storis 50 mm

Didžiausia eksploatavimo temperatūra: +250oC

Produkto
kodas

Ilgis Plotis Storis Kiekis
paletėje

[mm] [mm] [mm] [vnt.] [m2]

8875 2000 1200 30 40 96,00

8876 2000 1200 50 24 57,60

TECHROCK 60 FB1
Akmens vatos plokštės dengtos juodu audiniu

TECHROCK 80/60 FB1 naudojamos boilerių, siurblių, 
ventiliacijos kanalų šilumos ir garso izoliacijai.


