GRANROCK SUPER

OPIS PRODUKTU  Granulat ze skalnej wetny do izolacji termiczne;.

MW EN 14064-1-52-WS-MU1 gestos¢ 30 +5 kg/m3 i 45 £5 kg/m3

KOD WYROBU MW EN 14064-1-S1-WS-MU1 gestos¢ 60 +5 kg/m3

NORMA PN-EN 14064-1:2012

CERTYFIKAT CE 1434-CPR-0237

Niepalne ocieplenie wykonywane metodg wdmuchiwania do:
= poziomych przestrzeni poddaszy nieuzytkowych, stropodachow
ZASTOSOWANIE wentylowanych (gestosci 30 i 45 kg/m?)
= skos$nych przestrzeni poddaszy uzytkowych, $cian tréjwarstwowych,
$cian o konstrukcji szkieletowej (gestosé 60 kg/m?)

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta
dla gestosci nasypowej 25-35 kg/m?*

Ap = 0,042 W/m-K

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta

dla gestosci nasypowej 40-50 kg/m? Ao = 0,040 W/m-K

PARAMETRY )

TECHNICZNE Slzklga;;v(\)/z;ynvgzssg\:/\zl)e/?gg(_ggzi\g/v/c;izen|a ciepta Ao = 0,037 W/m-K
Krotkotrwata nasigkliwo$é woda WS < 1 kg/m?
Klasa reakgji na ogien A1 wyréb
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