HEATROCK PS C€

Caurulu akmens vates caulas ar aluminija foliju

HEATROCK PS var izmantot ka apkures un karsta ddens
cauru)u siltumizolaciju ka ari auksta Gdens caurulvadu
izolaciju no Gdens tvaiku kondensata.

MARKEJUMA KODS TEHNISKIE DATI
MW-EN 14303-T9(T8 vai DO<150)-ST(+)250- Deklaréta siltumvaditspéja
S|Itumvad|tspeja
A [W/mK] 0,037 0,044 0,052 A= 0,033 W/m-K
2 A [W/mK] 0,039 0,046 0,056 A= 0,034 W/m-K

B izstradajumu siltumvaditspéjas koeficients ir noradits 2. rinda, bet paréjo — 1. rinda.

Istermina Gdens absorbcija: < 1,0 kg/m?2

Produkta ugunsdrosibas klasifikacija: A2L-s1,d0, A2-s1,d0,
(kad Do > 300 mm)

Udens tvaika difizijas ekvivalents gaisa slana biezums: > 200 m
Augstaka lietosanas temperatlra: +250°C

Udeni 8kisto$a hlora daudzums: < 10 ppm
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Izolacijas biezums, [mm]

o
353164 /48 353165/ 25 353166/ 16

18 353167 /42 353168/25 353169/ 12
22 353170/36 353171/20 353172/13 353173/9 353174/ 6
28 353175/30 353176/20 353177 /12 353178 /9 353179/ 6
35 353180/ 25 353181/ 16 353182/9 362061/7 353183/5
42 353184 /20 353185/12 353186/ 9 353187/ 6 353188/ 4
48 353189 /16 353190/12 353191/9 353192/ 6 353193/4
54 353194/ 16 353195/ 10 353196/ 8 353197 /5 354166/ 4
60 353198 /12 353199/9 353200/ 6 353201/5 352778 / 1
64 354160/ 12 354161/9 354162/ 6 354163/ 4 352780/ 1
70 354170/ 8 354172 /5 352770/ 4 352782 /1 352781 /1
76 354174 /9 353202 /7 353203/5 358470/ 4 352783 /1 352784 /1 352785/ 1
89 353204/ 6 354179/ 4 352786/ 1 352788 /1 352791 /1 352787 /1 352789 /1
108 352774/ 4 354182 /1 352792 /1 352794 /1 353109/ 1 352795/ 1 352793/ 1
114 352775/ 4 354185 /1 354187 /1 354189/ 1 352799 /1 352797 /1 352796/ 1
133 354191 /1 354193/ 1 352801/ 1 352803/ 1 353111/ 1 352804 /1 352802/ 1
140 354195 /1 352805/ 1 352807 /1 352810/ 1 352812/ 1 352811 /1 352808 / 1
159 352815/ 1 352817 /1 352819/ 1 352816/ 1 352818/ 1
169 352822 /1 352825 /1 353243 /1 352824 /1 352823 /1
194 352826/ 1
219 352751 /1
273 352761/ 1

o
352655 /576 352656 /300 352658 /192
352659 /504 352660 /300 352661/ 144
353046 /432 353047 /240 353048 /156 353049 /108 353050/72
353051 /360 353052/240 353053/144 353054/108 353055/72
35 353056 /300 353057/192 353058/108 362055/ 84 353059/ 60
42 353060 /240 353061 /144 353062/108 353063/72 353064 / 48
48 353066 /192 353067 /144 353068 /108 353069/72 353070/ 48
54 353071/192 353072/120 353073/96 353074/ 60 354165/ 48
60 353075/ 144 353076/108 353077/72 353078/ 60 353147/ 36
64 354152 /144 354153 /108 354154 /72 354155/ 48 353150/ 36
70 354169 / 96 354171/ 60 353138 /48 353152/ 33 353151/ 26
76 354173 /108 353079/ 84 353080 / 60 353142 / 48 353153/ 30 353155/ 25 353154/ 20
89 353081/72 354178 / 48 353158/ 33 353159/ 27 353162/ 22 353263/ 19 353161 /12
108 353041/ 48 354181/ 33 352991 / 27 352941/ 23 353251/ 19 352992 /16 353163/ 11
114 353146/ 48 354184 / 32 354186/ 25 354188/ 20 352998 / 17 352996/ 15 352995/ 11
133 354190/ 32 | 354192/ 25 353005/ 23 353007 / 17 353246/ 15 353012 /12 | 353002/ 10
140 354194/ 30 353028 / 24 353021/ 20 353026/ 16 353030/ 14 353022 /12 353017 /9
159 353032/ 16 353034/ 12 353037 /12 353033/ 11 353031/8
169 353097/ 16 353102/ 12 353266/ 11 353101/ 10 353038/8
194 353103/ 6
219 353224 / 6
273 353234 /4
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