SKEDA TEHNIKE 2025-04-IST

FN ROCKWOOL
Hardrock 1200 E

Catité e sheshta

2 DENDESI
NE 1 PANEL

PERSHKRIMI | PRODUKTIT ngarkesé cakéll (membrane catie me bazé bitumi).
Panele izoluese prej leshi guri me dy dendési pér izolim
termik, akustik dhe ndaj zjarrit t& gative té sheshta t& ngrohta VETITE

dhe té ventiluara. Shtresa e sipérme me fortési t€ larté — material rezistent ndaj zjarrit - reagimi ndaj zjarrit klasa A1

shénohet posacérisht me mbishkrimin “ROCKWOOL” ose nj¢  — panele me dy dendési - shtresa e sipérme me densitet té larté

vijé pér té lehtésuar vendosjen e sakté dhe gjithmoné duhet té siguron rezistencé té larté ndaj ngarkesave né piké.

jeté e kthyer lart. — veti té shkélqyera pér izolim termik - koeficient i ulét i
pércueshmérisé termike (A) e pérmirésuar edhe mé shumé

APLIKIMI nga shtresa e poshtme me densitet té ulét.

Panelet ROCKWOOL Hardrock 1200 E rekomandohen pér — Vetité izoluese akustike.

izolimin e cative t& sheshta t& padepértueshme né nj¢ — pérshkueshméringa avulli.

strukturé betoni ose fleté celiku shumé té profilizuar me - rezistenca ndaj ujit.

kérkesa té shtuara pér sa i pérket rezistencés mekanike. Pér — géndrueshméri dimensionale.

shkak té strukturés sé tyre me dy shtresa dhe qéndrueshméri — neutraliteti kimik.

dimensionale,kéto panele mund té instalohen né njé shtresé
pa shfagjen e urave termike. Pér shkak té rezistencés sé tyre
jashtézakonisht té larté mekanike, pérdoren né sistemet me
fiksim mekanik (membrana PVC, TPO) ose né sisteme me

PERMASAT E PRODUKTIT DHE PAKETIMI

Trashésia (mm) 80 100 120 140 150 160
Gjatésia & Gjerésia (mm) 2000 x 1200
m2 / palet 38,40 28,80 24,00 19,20 19,20 19,20

Dimensionet e paletés 2000 x 1200 x maksimumi 1360 mm.

PARAMETRAT TEKNIK

- A1

Reagimi ndaj zjarrit EN 13501-1
Pércueshmeéria termike e deklaruar Ay 0,040 W/[mK] EN 12667
Toleranca e trashésisé 15 -1mm/+3mm EN ISO 29466
Rezistenca ndaj shtypjes né deformim 10%. CS(10) 80 0,, =80 kPa EN ISO 29469
Rezistenca ndaj térhegjes pingul me faget TR 25 o, = 25kPa EN 1607
Ngarkesa e pikés né deformim 5% PL(5) 1200 Fp =1200 N EN 12430
Pérshkueshméria ndaj avullit MU 1 p=1 EN 12086
; e
Absorbimi afatshkurtér i ujit WS <1 kg/m? HRN EN ISO 29767
Absorbimi afatgjaté i ujit WL(P) < 3 kg/m? HRN EN 12087
Pika e shkrirjes T, >1000°C HRN DIN 4102
trashésia
Celési i markimit 80-160 mm MW-EN 13162-T5-CS(10)80-PL(5)1200-TR25-DS(70,-)-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1*
Deklarata e Performancés (DoP) 80-160 mm CPR-DoP-ADR-113

*MW - lesh mineral; EN - standard evropian; Ti - toleranca e trashésis€; DS(70,90) —géndrueshméri dimensionale né kushte té caktuara té temperaturés dhe lagéshtisé
relative; CS(10) - forca né shtypje; TR - géndrueshméria ndaj térhegje pingul me faget; PL(5) - ngarkesa e pikés né deformim 5 mm; WS — absorbimi afatshkurtér i ujit; WL(P)
- absorbimi afatgjaté i ujit; MUi — difuzioni i avullit té ujit (pérshkueshméria e avullit)

TRASHESIA dhe R

Trashésia (mm) 80 100 120 140 150 160
Rezistenca Termike R, [m?K/W] 2,00 2,50 3,00 3,50 3,75 4,00
ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.
Selia dhe prodhimi, Poduzetni¢ka zona Pi¢an Jug 130, Zajci Té gjitha informacionet qé pérmbahen né kété dokument kané té
HR — 52333 Potpic¢an béjné me vetité e produktit té aplikueshme né momentin e I€shimit.
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